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Positie?

   Nieuwste generatie hoppers en opnamestations  

geschikt voor elk type pluimveestal

   Duurzame hoppers gemaakt van verzinkt plaatstaal

   Modulaire opbouw met het VDL Chainovation systeem

   Afneembare hoppers beschikbaar bij beperkte lierhoogte

   7-Standen niveauregelaar per hopper

Dealer

Technische specificaties
Type  Afmetingen          Inhoud         Afneembaar            Systeem  

  (lxdxh)(mm)         (liter) 

V-compact-L+R 365x365x365            25             Nee            Inbouw           

V-compact-L+R 650x420x365            50             Nee            Inbouw 

V-compact-M 650x455x390            70             Nee            Hangend 

V-compact-ML 715x590x490*          110                 Ja            Staand of hangend 

V-compact-MX         1150x590x490*          180                 Ja            Staand of hangend 

* hoogtemaat is excl. poten

V-compact, hoppers met inhoud!

 

Type          Hoogte             Inhoud            

          (mm)             (liter)   

Deksel V-compact-M          275                30             

Opzet tussenstuk V-compact-ML         275              100             

Opzetstuk-V-compact-ML         765              220              

Deksel-V-compact-ML          255                38          

Opzetstuk V-compact-MX         765              380                
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V-compact-M

V-compact, hoppers met inhoud!

V-compact-MX
 Geschikt voor hangende- en staande systemen
 Afneembaar
 Middenaansluiting
 Inhoud van 180 liter
 Inclusief voerretourwiel
 Gegalvaniseerd
 Opzetstuk van 380L leverbaar 
 Levering ongemonteerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goot-doseerunit
 In combinatie met voorraadtrechter of Flex125 aftap
 Inclusief 7-standen schuif
 Inclusief voerretourklep
 Voorraadtrechters van 175- en 500 liter leverbaar
 Oplierbaar met telescopische valbuizen 
 Directe aansluiting aanvoervijzels
 Afsluitbare of regelbare aanvoer van voer 

V-compact-ML

V-compact-L+R
 Inbouw hoppers (vaste opstelling)
 Excentrische linkse- of rechtse uitvoering
 Inhoud van 25- of 50 liter
 Inclusief voerretourwiel
 Gegalvaniseerd

V-compact-M
 Geschikt voor inbouw en hangende systemen
 Middenaansluiting
 Inhoud van 70 liter
 Inclusief voerretourwiel
 Gegalvaniseerd
 Opzetstuk/deksel van 30 liter leverbaar

V-compact-ML
 Geschikt voor hangende- en staande systemen
 Afneembaar
 Middenaansluiting
 Inhoud van 110 liter
 Inclusief voerretourwiel
 Gegalvaniseerd
 Chainovation opzetstuk, -tussenstuk en deksel leverbaar
 Levering ongemonteerd

Goot-doseerunit met voorraadtrechter

Goot-doseerunit 

V-compact-MX

V-compact hoppers

V-compact hoppers zijn ontwikkeld voor die pluimveestallen waar de standaard  
Chainovation hoppers niet optimaal inzetbaar zijn.  
Door de veelzijdige uitvoeringen zijn er modellen voor vaste systemen (bijv. volière), 
hangende en staande systemen. De grootste hoppers worden ongemonteerd geleverd 
om te besparen op transportvolume.  

De gootdoseerunit is speciaal ontwikkeld als compacte gootaansluiting vanuit  
een hangende voorraadhopper. Ook is een directe aansluiting vanuit  
aanvoervijzels mogelijk.

Goot-doseerunit

Reiniging

Vulhoogte

Voerhoogte


