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VDL Agrotech Trinksysteme

	 		Nippel Trinksysteme für alle Geflügelarten

	 		Systeme mit oder ohne Tropfschalen

	 		Einfach zu reinigen und zu desinfizieren

	 		Genaue und zuverlässige Wasserabgabe

	 		Hinzufugen von Medikamenten & Additiven mit Dosierpumpe

Händler 

Medikamenten Dosierer
Dosierer werden eingesetzt wenn Additiven wie Vitaminen, Medikamenten, Säuren usw. , am Trinkwasser 

hinzugefugt werden müssen. Eine zuverlässige und präzise Dosierung ist sehr wichtig. Eine Investierung in 

Qualität ist dann sehr schnell Wirtschaftlich interessant. 

VDL Agrotech liefert Mechanische und Elektronische Dosierpumpen.
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Classic 10

Nippel Daten und Anwendungen

Typ Tropfschale ml/Min (20 Zm)
Seite / Eindrucken

Mast Hähnchen    Aufzucht Elterntiere Legehennen

Flex 12 40 - 50

Flex 14HP 35 - 85

Flex 14SP 20 - 55

Flex 15 55 - 85

Flex 17HF 40 - 80

Flex 24MP 55 - 80

Flex 25-2 30 - 35
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Tieren pro 
Nippel

Classic 10 Flex 12 Flex 14HP
Flex 14SP

Flex 15 Flex 17HF Flex 24MP Flex 25-2



 

Trinknippel

Endsatz
	 Endsatz enthält ein Transparentes Entlüftung Rohr und einen 

Anschluss für Durchspülen/Entleeren der Linie
	 Der Wasserdruck ist mit einen Niveau Indikator ab zu lesen im 

Entlüftungsrohr

Sowa Rundtrinker
	 Wartungsfreies Kunststoff Produkt, geeignet für Masthähnchen, 

Aufzucht, Legehennen und Elterntiere
	 Optimaler Wasserzufuhr durch 10 mm Zufuhrschlauch, ver-

hindert Verstopfung
	 Entwurf und Material Auswahl abgestimmt auf eine Bequeme 

und Hygienische Reinigung

Küken Trinker
	 Die Küken Trinker mit 3 oder 5 Liter Inhalt bestehen aus zwei 

Kunststoff Teilen und sind besonders

 geeignet als Zusatz Trinker für Eintagsküken

Wasserkontrolle Panel
	 Komplett mit Filter, Wasserzähler,

 Druckregler und Manometer
	 		Anschluss Möglichkeit für Medikamenten 

Dosierer

Doppelter Anti Aufsitzdraht

Nippel Trinksysteme
	 Für jede Anwendung ist eine spezifische Nippel erhältlich
	 Viereckiges PVC Rohr gewährleistet eine solide und präzise 

Nippel Positionierung
	 Die Trinklinie wird wahlweise unterstutzt mittels ein Aluprofil, 

galvanisiertes Rohr (o 26,7 mm) oder galvanisiertes Aufsitzrohr 

(o 33,7 mm)
	 Abstand Nippels variabel, Standard 10, 12, 15, 18 oder 20 

Nippels pro Sektion (3,03 Mtr) Sonderanfertigung auf Wunsch 

erhältlich
	 Die Trinklinien sind in Hohe verstellbar mittels ein Hand oder 

Elektrisches Winde System 
	 Montagemöglichkeiten für Einzel oder Doppelter Anti-

Aufsitzdraht

Tropfschale
	 Abhängig von Nippel Typ und Besatzung ist die Anwendung von 

Tropfschale empfehlenswert
	 Tropfschale verhindern dass Wassertropfen bei Nippeln mit 

hoher Kapazität. Die Einstreuqualität bleibt gewährleistet
	 Bequemer Zugang der Nippel durch den einarmigen Entwurf 

Wasserdruckregler
	 Gewährleistet eine Korrekte Wasserdruck und - Zufuhr in jede 

Trinklinie
	 Für Trinklinien länger als 65 Meter ist ein mittleren 

Wasserdruckregler empfehlenswert

Automatische Wasserspülung
	 Gibt Frisches und Kühles Wasser bei Warme Tagenr
	 Hält die Trinklinie von innen Sauber
	 Automatisch Kontrolliert mit Computer

Das beste Trinksystem für ihr Geflügel!

Sowa Rundtrinker

Küken Trinker

Trinknippel mit Tropfschale

Einzelne Anti Aufsitzdraht

Wasserdruckregler mit Spülung

Aufsitzrohr

360⁰ Nippel ohne Kugel 360⁰ Nippel mit Kugel

Endsatz

Wasserkontrolle Panel

Sowa Rundtrinker


